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dispensatore
per coppe e vaschette



Il dispensatore per coppe e vaschette è una stazione di lavoro integrabile su linee di riempimento e confe-
zionamento, per il disimpilamento dei contenitori e l’alimentazione di macchine lineari a più file.
Questa stazione di lavoro può essere personalizzata in funzione del tipo di contenitore e dalla produzione
oraria dell’impianto.
I contenitori possono essere inseriti manualmente dall’operatore nelle apposite tramogge, oppure alimenta-
ti tramite un sistema di caricamento automatico.
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Cup and tray feeder 
The cup and tray feeder is a working
station that can be integrated into
container filling and sealing lines for
unstucking  containers and  feeding
multi-rows linear lines. 

This working station can be customi-
zed according to the kind of contai-
ner and the hourly production rate of
the lines. 

The containers can be inserted
manually by an operator into the pro-
per hopper  or fed  through an auto-
matic uploading system.

Dispensateur pour coupes
et bacs 
Le dispensateur pour coupes et bacs
est une station de travail intégrable
sur lignes de remplissage et confec-
tionnement, pour le desempilage des
récipients et l’alimentation de machi-
nes linéaires multipistes.

Cette station de travail peut être per-
sonnalisée en fonction du type de
récipient et de la production horaire
de l’installation.

Les récipients peuvent être introduits
manuellement dans la trémie par
l’opérateur ou bien alimentés par un
système de chargement automati-
que.

Produzione massima (6 file) 
Maximun production (6 rows)
Production maximun (6 lignes)

Consumo massimo alla pressione di 6 bar
Maximun air consumpationm at the pressure of 6 bar
Consommation maximun à la pression de 6 bars

Pressione area compressa
Pressure of compressed air
Pression air comprimé

ca.     14 400 pz/h

6 bar 

ca. 0,1 m3/h


