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dosatore
per amarene, ciliegie e nocciole



Il dosatore per amarene è idoneo al dosaggio di ciliegie, amarene e nocciole su linee di produzione  a più file. 
Il dosatore può dosare quantitativi variabili di frutta per ogni contenitore, in funzione del formato del contenito-
re da decorare. Inoltre è in grado di dosare frutta candita con un buon grado di viscosità.
Il dosatore può lavorare come gruppo integrabile e sincronizzabile con macchine per il riempimento a ciclo inter-
mittente.
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Dosing station for black
cheeries, cherries and
hazelnuts 
The black cherries  dosing station  is
suitable for dosing cherries, black
cherries and hazelnuts into multi-
rows production lines.

The dosing station can dose variable
quantities of  fruit s for each contai-
ner, according to the size of the con-
tainer to be decorated. In addition it
can dose candied fruit with a good
viscosity grade.

The dosing station   can work as a
group  integrated into and synchroni-
zed with intermittent-cycle filling
machines.

Doseur pour griottes,
cerises, noisettes 
Le doseur pour griottes est indiqué
pour le dosage de cerises, griottes et
noisettes sur lignes de productions
multipistes. 

Le doseur peut doser quantités
variables de fruits pour chaque réci-
pient, en fonction du format du réci-
pient à décorer. Il est aussi capable
de doser fruits confits d’un haut
degré de viscosité. 

Ce doseur peut fonctionner comme
groupe intégrable et synchronisable
avec machines pour le remplissage
à cycle intermittent. 

Produzione massima (6 file) 
Maximun production (6 rows)
Production maximun (6 lignes)

Consumo massimo alla pressione di 6 bar
Maximun air consumpationm at the pressure of 6 bar
Consommation maximun à la pression de 6 bars

Pressione area compressa
Pressure of compressed air
Pression air comprimé

ca.      18000 pz/h

6 bar 

ca. 1 m3/h


