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dosatore
rotante con variegatura



Il dosatore rotante con variegatura è un progetto innovativo della Procma, perché permette di dosare vari tipi
di gelato con lo stesso dosatore.
Il dosatore può soddisfare varie richieste di dosaggio, dal classico dosatore mono-gusto, al bi-gusto con
dosaggio a spicchi o a fiamma  e il variegato internamente ed esternamente. Il tutto può essere ruotato for-
mando due ciuffi nello stesso contenitore.
Le varie tipologie di prodotto si ottengono sostituendo semplicemente degli accessori interni al dosatore che
viene personalizzato in funzione del tipo di contenitore.
Il dosatore rotante con variegatura può lavorare come gruppo integrabile e sincronizzabile con macchine per
il riempimento a ciclo intermittente.
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Rotating dosing station with
variegation
The rotating dosing station with variega-
tion is an innovating project by Procma
that enables to dose different kinds of
ice-cream with the same dosing device.
The dosing station can satisfy different
dosing needs, from classic one-flavour
to two-flavour with a slice or flame
dosing pattern, to the internally and
externally variegated. The different kinds
of product are obtained by simply repla-
cing the internal accessories of the
dosing station, that can be customized
according to the kind of container to be
filled.
The rotating dosing statin with variega-
tion  can work as a group  integrated into
and synchronized with intermittent-cycle
filling machines.

Doseur rotatif pour marbrage
Le doseur rotatif pour marbrage est un
projet tout à fait innovant de Procma,
puisqu’il permet de doser plusieurs
types de glace par le même doseur. Ce
doseur est conçu pour satisfaire les dif-
férentes demandes de dosage, du
doseur classique à un goût au doseur
pour tranches ou tortillons et au marbra-
ge intérieur et extérieur. En le tournant,
le doseur débite deux tortillons dans le
même récipient. En remplaçant tout sim-
plement l’équipement intérieur du
doseur il est possible d’obtenir différen-
tes types de produit; le doseur peut être
personnalisé en fonction des différents
types de récipients (bacs, coupes, boî-
tes). Le doseur rotatif pour marbrage
peut fonctionner comme groupe intégra-
ble et synchronisable avec machines
pour le remplissage à cycle intermittent. 

Produzione massima (2 file) 
Maximun production (2 rows)
Production maximun (2 lignes)

Consumo massimo alla pressione di 6 bar
Maximun air consumpationm at the pressure of 6 bar
Consommation maximun à la pression de 6 bars

Pressione area compressa
Pressure of compressed air
Pression air comprimé

ca.     3600 pz/h

6 bar 

ca. 2,3 m3/h


