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dosatore
semiautomatico per crema



Il dosatore semi-automatico è stato introdotto sul mercato dalla Procma per soddisfare le esigenze delle pic-
cole aziende produttrici di gelati. La macchina è costituita da un gruppo dosatore il quale viene movimenta-
to pneumaticamente e da un banco registrabile sul quale posizioniamo il contenitore da riempire. Tutta la
macchina è controllata da un programmatore che determina e regola i tempi di dosata. Su questa macchina
si possono produrre vari tipi di formati con un’alta rapidità al cambio formato. La semplicità di programma-
zione e regolazione rendono il dosatore semi-automatico un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Via Migliara, 46 - 04010 Borgo S. Donato (LT) - Italy - Tel. +39 0773 50740  - Fax +39 0773 50741

e-mail: info@procma.it - www.procma.it

dosatore
semiautomatico per crema AUTOMATISMI PER L’INDUSTRIA

Semiautomatic dosing
device for cream

The semiautomatic dosing device
has been introduced on the market
by Procma in order to meet the
needs of the small ice-cream produ-
cers. This machine is made up of a
pneumatically operated dosing unit
and of an adjustable bench, on
which the container to be filled is
positioned. The entire machine is
controlled by a programmer that
establishes and sets out the dosing
times. This equipment allows the
production of various types of rapidly
changeable formats. Its program-
ming and regulating simplicity make
the semiautomatic doser an excel-
lent compromise between quality
and price.

Doseur de crème semi-
automatique

Le doseur semi-automatique a été
introduit dans le marché par Procma
pour répondre aux exigences des
petites fabriques qui produisent gla-
ces de consommation. La machine
se compose d’un group doseur
actionné par un système pneumati-
que et d’un banc enregistrable où
poser le récipient à remplir. Toute la
machine est contrôlée par un pro-
grammeur qui établit et règle les
temps de dosage.
Cette machine permet de produire
types différents de formats par un
changement de format très rapide.
La simplicité de programmation et de
réglage rendent le doseur semi-auto-
matique un excellent compromis
entre la qualité et le prix.

Produzione massima 
Maximun production 
Production maximun 

Potenza elettrica installata
Elettric power set up
Puissance électrique installée

Alimentazione elettrica
Power supply
Alimentation électrique

ca.     900 pz/h

380 V 3P + N + T  50 Hz

ca. 0,5 kW

Pressione area compressa
Pressure of compressed air
Pression air comprimé

6 bar

ca. 2 m3/h
Consumo massimo alla pressione di 6 bar
Maximun air consumpationm at the pressure of 6 bar
Consommation maximun à la pression de 6 bars


